Akustische Beleuchtung

WOHLBEFINDEN UND ANGENEHME RAUMATMOSPHARE

Akustisches Wohlbefinden und gutes Licht sind die wichtigsten Asekte fur eine angenehme
Raumatmosphére. Deshalb haben wir uns mit PROLICHT aus Osterreich zusammenge-
schlossen und die besten akustischen Lichtpro-dukte entwickelt, damit Sie Hochstleistun-
gen am Arbeitsplatz erbringen konnen.



Akustische Beleuchtung

FOCUS

Artikelnummer

Produkttyp

Dimension

Augmented Reality

Information

721.24.10.000.00

Akustikleuchte Focus
Reflektor by Bartenbach
(2 x Module asymmetrisch)

1800 x 2400 x 75mm

2880Im,
UGR < 16, DALI

721.24.11.000.00

Akustikleuchte Focus
Reflektor by Bartenbach
(1 x Modul zentriert)

1800 x 1800 x 75mm

1440Im,
UGR < 16, DALI

Akustiksegel mit voll integrierter LED-Technik mit DALI-Dimmmodul, inklusive Unterkonstruktion und Abhdngesystem.

/4l PROLICHT

Spannung 220-240V
Dimmbar DALI
Lichtaustritt direkt (66°)
Gesamtleistung 28 W
Lichtstrom Leuchte 1440 Im
Lichstrom Lichtquelle 1900 Im

2700K* 3000K* 3500K*  4000K

Farbtemperatur (CCT)

“auf Anfrage
Farbwiedergabe (CRI) 90
Farbkonstanz SDCM 3

Eindringschutz

IP20 (Schutzklasse 1)

Lebensdauer

>50'000 h (L70 B50)

Gehdusefarbe

schwarz




Akustische Beleuchtung

SPARK
Augmented Reality

Artikelnummer Produkttyp Dimension Information

722.12.16.000.00 Akustische Pendelleuchte D400 x 270mm 1580Im
Spark 400

722.12.14.000.00 Akustische Pendelleuchte D600 x 400mm 1580Im
Spark 600

722.12.15.000.00 Akustische Pendelleuchte D800 x 530mm 1580Im
Spark 800

722.12.17.000.00 Akustische Pendelleuchte D1200 x 650mm 1580Im
Spark 1200

722.12.18.000.00 Akustische Pendelleuchte D1600 x 850mm 1580Im
Spark 1600

Pendelleuchte mit integriertem Akustikschirm, inkl. LED- Technik und dazugehorigem Abhdngesystem.

/4 PROLICHT

Spannung 220-240V Farbtemperatur (CCT) 2700K* 3000K* 3500K*  4000K
Dimmbar DALI *auf Anfrage

Lichtaustritt direkt Farbwiedergabe (CRI) 90

Diffuser Opal Farbkonstanz SDCM 3

Gesamtleistung 19W Eindringschutz IP20 (Schutzklasse 1)
Lichstrom Leuchte 1580Im Lebensdauer >50’000 h (L70 B50)

Lichstrom Lichtquelle 2340Im Gehdusefarbe schwarz




Akustische Beleuchtung

UMBRA LONG

Augmented Reality

T

Artikelnummer Produkttyp Dimension Information

722.24.12.000.00 Akustische Pendelleuchte 2200 x 800 x 350mm 2700Im
Umbra 2200

722.24.13.000.00 Akustische Pendelleuchte 2200 x 800 x 530mm 2700Im

Umbra 2200

Pendelleuchte mit integriertem Akustikschirm, inkl. LED- Technik und der dazugehérigem Abhdngesystem.

/4 PROLICHT

Spannung 220-240V Farbtemperatur (CCT) 2700K* 3000K* 3500K*  4000K
Dimmbar DALI “ouf Anfrage

Lichtaustritt direkt Farbwiedergabe (CRI) 90

Diffuser Mikroprisma Farbkonstanz SDCM 3

Gesamtleistung 29 W Eindringschutz IP20 (Schutzklasse 1)
Lichtstrom Leuchte 2700Im Lebensdauer >50'000 h (L70 B50)
Lichtstrom Lichtquelle 4150Ilm Gehdusefarbe schwarz




Akustische Beleuchtung
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b
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Augmented Reality

Artikelnummer Produkttyp Dimension Information
723.24.30.000.00 Akustikleuchte Ora 1800 x 1800 x 120mm 2700Im

(1530mm lineares Licht)
723.24.31.000.00 Akustikleuchte Ora 1800 x 2400 x 120mm 2700Im

(1530mm lineares Licht)
723.24.32.000.00 Akustikleuchte Ora 1800 x 2400 x 120mm 3200Im

(1815mm lineares Licht)

Akustiksegel mit voll integrierter linearer LED-Technik, inklusive Unterkonstruktion und Abhdngesystem.

/4 PROLICHT

Spannung 220-240V

Dimmbar DALI

LiChtOUStritt dlrekt 2700K* 3000K* 3500K* 4000K
Diffuser Mikroprisma Farbtemperatur (CCT)

*auf Anfrage

29 W (1530mm)

Gesamtleistung 38 W (1815mm) Farbwiedergabe (CRI) 90
Lo . ] 2700Im (1530mm) Farbkonstanz SDCM 3
ichtstrom Leuchte 3200Im (1815mm) Eindringschutz IP20 (Schutzklasse 1)
4150Im (1530mm) Lebensdauer >50'000 h (L70 B50)

Lichtstrom Lichtquell
ichtstrom Lichtquetle 4980Im (1815mm) Gehdusefarbe schwarz




Akustische Beleuchtung

BYSSO

Artikelnummer

Produkttyp

Dimension

Augmented Reality

Information

723.24.20.000.00

Akustikleuchte Bysso
(1454mm lineares Licht)

1800 x 1800 x 90mm

3061Im,
UGR < 16 DALI

723.24.21.000.00

Akustikleuchte Bysso
(1454mm lineares Licht)

1800 x 2400 x 90mm

3061Im,
UGR < 16 DALI

723.24.22.000.00

Akustikleuchte Bysso
(1884mm lineares Licht)

1800 x 2400 x 90mm

3980Im,
UGR < 16, DALI

Akustiksegel mit voll integrierter linearer LED-Technik, inklusive Unterkonstruktion und Abhdngesystem.

/4 PROLICHT

Spannung 220-240V
Dimmbar DALI

Lichtaustritt direkt

Diffuser Rico Reflektortechnik

Gesamtleistung

31T W (1454mm)
41 W (1884mm)

Farbtemperatur (CCT)

2700K* 3000K* 3500K* 4000K

*auf Anfrage

Farbwiedergabe (CRI)

90

Lichtstrom Leuchte

3061Im (1454mm)
3980Im (1884mm)

Farbkonstanz

SDCM 3

Eindringschutz

IP20 (Schutzklasse 1)

Lichtstrom Lichtquelle

4488lm (1454mm)
5835Im (1884mm)

Lebensdauer

>50'000 h (L70 B50)

Gehdusefarbe

schwarz




Akustische Beleuchtung

SENSA

Artikelnummer

Produkttyp

Dimension

Augmented Reality

Information

723.12.10.000.00

Akustikleuchte Sensa

1454 x 300 x 63mm

(1480mm lineares Licht)

3061Im, UGR < 16 DALI

723.12.11.000.00 Akustikleuchte Sensa 1884 x 400 x 63mm 3980Im, UGR < 16, DALI
(1910mm lineares Licht)
Voll integrierte lineare LED-Technik, inklusive Abhdngesystem.
/4 PROLICHT
Spannung 220-240V
Dimmbar DALI
Lichtaustritt direkt . . .
Diﬁ:user Rico Fcrbtemperctur (CCT) 2700K’ 3000K 3500K’ 4000K
*auf Anfrage
Gesamtleistung 31 W (1480mm) Farbwiedergabe (CRI) 90 :
41T W (1910mm)
Farbkonstanz SDCM 3

Lichtstrom Leuchte

3061Im (1480mm)
3980Im (1910mm)

Lichtstrom Lichtquelle

4488Im (1480mm)
5835Im (1910mm)

Eindringschutz

IP20 (Schutzklasse 1)

Lebensdauer

>50'000 h (L70 B50)

Gehdusefarbe

schwarz




Akustische Beleuchtung

DENSA

Augmented Reality

Artikelnummer Produkttyp Dimension Information

723.12.12.000.00 Akustikleuchte Densa 1568 x 400 x 134mm 2700Im
(1555mm lineares Licht)

723.12.13.000.00 Akustikleuchte Densa 1853 x 500 x 134mm 3200Im

(1840mm lineares Licht)

Vollintegrierte lineare LED-Technik, inklusive Abhdngesystem.

/4 PROLICHT

Spannung 220-240V
Dimmbar DALI
Lichtaustritt direkt " ) .
Diffuser Mikroprismd Forbtemperotur (CCT) 2700K: 3000K 3500K 4000K
“auf Anfrage
Gesamtleistung 29 W (1555mm) Farbwiedergabe (CRI) 90 :
38 W (1840mm)
Farbkonstanz SDCM 3

Lichtstrom Leuchte

2700Im (1555mm)

3200Im (1840mm) Eindringschutz

IP20 (Schutzklasse 1)

Lichtstrom Lichtquelle

4150Im (1555mm) Lebensdauer

>50'000 h (L70 B50)

4980Im (1840mm) Gehdusefarbe

schwarz




Akustische Beleuchtung

oLoID

Augmented Reality
Artikelnummer Produkttyp Dimension Information
728.24.10.000.00 Akustikleuchte Oloid Single 925 x 925 x510mm Design by atelier oi
728.24.11.000.00 Akustikleuchte Oloid Double 925 x 925 x 660mm Design by atelier oi

Langere Lieferzeiten sind moglich. Bitte kontaktieren Sie unser Projektberatungsteam fur weitere Informationen.

* 3000K* 3500K* 4000K
Farbtemperatur (CCT) 2700k

/4l PROLICHT

Farbwiedergabe (CRI) 90
Spannung 220-240V Farbkonstanz SDCM 3
Dimmbar DALI Eindringschutz IP20 (Schutzklasse 1)
Lichtaustritt direkt / indirekt Lebensdauer >50'000 h (L70 B50)

Diffuser Opal Gehdusefarbe schwarz




Akustische Beleuchtung

ORBIS
Augmented Reality

Artikelnummer Produkttyp Dimension Information
724.24.10.000.00 Akustikleuchte Orbis 1200 D1200 x 90mm 7408Im

(Direktes und indirektes Licht)
724.24.12.000.00 Akustikleuchte Orbis 1200 D1200 x 90mm 4596Im

(Direktes Licht)
724.24.15.000.00 Akustikleuchte Orbis 1800 D1800 x 90mm 7408Im

(Direktes und indirektes Licht)
724.24.16.000.00 Akustikleuchte Orbis 1800 D1800 x 90mm 4596Im

(Direktes Licht)
D. PRO Ll C HT FO rbtemperotur (CCT) 2700K* 3000K* 3500K* 4000K

*auf Anfrage

Spannung 220-240V Farbwiedergabe (CRI) 90
Dimmbar DALI Farbkonstanz SDCM 3
Lichtaustritt direkt oder direkt / indirekt Eindringschutz IP20 (Schutzklasse 1)
Diffuser Mikroprisma Lebensdauer >50'000 h (L70 B50)

Gesamtleistung 50 W Gehdusefarbe schwarz




Akustische Beleuchtung

UMBRA ROUND

Artikelnummer

Produkttyp

Dimension

Augmented Reality

Information

722.12.30.000.00

Akustische Pendelleuchte

Umbra Round 400

D400 x 270mm

1580Im

722.12.31.000.00

Akustische Pendelleuchte

Umbra Round 600

D600 x 400mm

1580Im

722.12.32.000.00

Akustische Pendelleuchte

Umbra Round 800

D800 x 530mm

1580Im

722.12.33.000.00

Akustische Pendelleuchte

Umbra Round 1200

D1200 x 650mm

1580Im

722.12.34.000.00

Akustische Pendelleuchte

Umbra Round 1600

D1600 x 850mm

1580Im

Pendelleuchte mit integriertem Akustikschirm, inkl. LED- Technik und dazugehérigem Abhdngesystem.

/4 PROLICHT

Spqnnung 220 - 240 V Forbtemper‘ctur‘ (CCT) 2700K* 3000K* 3500K* 4000K
Dimmbar DALI *auf Anfrage

Lichtaustritt direkt Farbwiedergabe (CRI) 90

Diffuser Opal Farbkonstanz SDCM 3

Gesamtleistung 19W Eindringschutz IP20 (Schutzklasse 1)
Lichtstrom Leuchte 1580Im Lebensdauer >50"000 h (L70 B50)
Lichstrom Lichtquelle 2340Im Gehdusefarbe schwarz




Akustische Beleuchtung

CIRC
Augmented Reality
Artikelnummer Produkttyp Dimension Information
726.24.20.000.00 Akustikleuchte Circ 400 D1000 x 24 x 75mm 2340 Im
726.24.17.000.00 Akustikleuchte Circ 400 D1200 x 24 x 75mm 2340 Im
726.24.18.000.00 Akustikleuchte Circ 400 D1800 x 24 x 75mm 2340 1Im
726.24.20.000.60 Akustikleuchte Circ 400 D1000 x 24 x 75mm 2340 Im
inkl. V-Cuts Streifen
726.24.17.000.60 Akustikleuchte Circ 400 D1200 x 24 x 75mm 2340 1Im
inkl. V-Cuts Streifen
726.24.18.000.60 Akustikleuchte Circ 400 D1800 x 24 x 75mm 2340 1Im

inkl. V-Cuts Streifen

Akustikleuchte mit voll integrierter LED-Technik, inklusive Unterkonstruktion und Aufhdangung.

/4l PROLICHT

Spannung 220-240V

) hicht dimmbor qubtemperotur (CCT) 2700K* 3000K* 3500K* 4000K
Dimmbar

(DALI auf Anfrage) “auf Anfrage

Lichtaustritt direkt Farbwiedergabe (CRI) 90
Diffuser Opall Farbkonstanz SDCM 3
Gesamtleistung 18 W Eindringschutz IP20 (Schutzklasse 1)
Lichstrom Leuchte 2415Im Lebensdauer >50'000 h (L70 B50)

Lichstrom Lichtquelle 2910Im Gehdusefarbe schwarz




Akustische Beleuchtung

TETRA

Artikelnummer

Produkttyp

Dimension

Augmented Reality

Information

725.24.10.000.00

Akustiksegel Tetra 400

1200 x 1200 x 1T10mm

3010 1Im

725.24.11.000.00

Akustiksegel Tetra 400

1800 x 1800 x 110mm

3010 1Im

725.24.14.000.00

Akustiksegel Tetra 400

1200 x 1800 x 110mm

3010 1Im

725.24.16.000.00

Akustiksegel mit voll integrierter LED-Technik, inklusive Unterkonstruktion und Aufhdngung.

/4 PROLICHT

Akustiksegel Tetra 400

1800 x 2400 x 1T10mm

3010 1Im

Spannung 220-240V Farbtemperatur (CCT) 2700K* 3000K* 3500K*  4000K
Dimmbar DALI *auf Anfrage

Lichtaustritt direkt Farbwiedergabe (CRI) 90

Diffuser Opal Farbkonstanz SDCM 3

Gesamtleistung 31TW Eindringschutz IP20 (Schutzklasse 1)
Lichstrom Leuchte 3010Im Lebensdauer >50’000 h (L70 B50)
Lichstrom Lichtquelle 4635Im Gehdausefarbe schwarz




